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Biocare’

Preparation des modeles pour les
barres iImplantaires

Guide rapide

Dans le centre de production NobelProcera les barres implantaires sont fabri-
quées. Et soumis a de grandes contraintes de précision, il est donc essentiel
que les transferts d’empreintes, les matériaux d'empreintes, les composants
et les procédures de laboratoire soient suivis et utilisés correctement.

Une fois que la barre a été fabriquée dans le centre de production de No-
belProcera, la précision de I'ajustage de chaque implant et de tout les sites
implantaires sont vérifiés attentivement.

Pour étre en mesure de maintenir un standard de haute qualité tout au long
du processus et de procéder aux vérifications nécessaires mentionnées pré-
cédemment, il est essentiel que le modéle créé est livré au centre de produc-
tion soit fabriqué en suivant les recommandations de ce document (bonne
qualité du platre pour le modele avec fausse gencive amovible, utilisation de
nouvelles répliques d’'implants placées dans le modeéle).

Note: L'ajustage de la barre implantaire sur le modele fourni est garantit.
La garantie exclut toute restauration que ne s'ajuste pas dans la bouche du
patient et ayant pour cause a un modele inexact.

Procédure étape par étape:

— Fabrication du maitre modéle

— Fabrication de la clé de validation / index

— Fabrication du Mordu

— Montage et essayage sur cire

— Compléter le formulaire et envoyer la commande a NobelProcera Services
Center Mahwah
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Fabrication du modele

1 Placez et sécurisez les répliques d'implants sur les transferts
d’empreintes

a) Vérifiez la position des transferts d’empreintes

Des réception de I'empreinte, vérifiez la position et la fixation des transferts
d’empreinte.

Avec porte-empreinte ouvert:

— les transferts sont pris dans I'empreinte

— Faites attention a ne pas faire bouger les transferts d’empreinte lors du
nettoyage de I'empreinte

Avec porte-empreinte fermé:

— Repositionnez le transfert d’empreinte dans sa position et sa direction
correcte

— Assurez-vous qu’aucun matérieau d’empreinte ne vienne interférer et
s'interposer lors du repositionnement du transfert connecté a la réplique
d'implant.

b) Vissez les répliques d’'implants sur les transferts d’empreintes

Avec un porte-empreinte ouvert:

— Vissez la réplique d'implant sur le transfert d’empreinte en évitant les
mouvements de ces derniers.

Avec un porte-empreinte fermé:

Si I'empreinte est livrée avec les transferts d’empreintes fixés dans
I'empreinte:

— retirer les transferts d'empreinte

— visser les analogues d'implants sur les transferts d’empreinte

Repositionner le transfert d’empreinte avec la réplique d'implant dans
I'empreinte, en s'assurant qu'aucun matériau d’empreinte ne gene, et dans
une position/direction correcte.

Notes:

— L'utilisation de répliques d'implants neuves est recommandée.

— Siles répliques d'implants ont déja été utilisées, il est nécessaire de les
inspecter a la loupe/microscope afin de détecter les rayures, les défauts
ou tout autre matériau étranger sur la surface des plateformes.

— S'il'y a des rayures ou du matériau sur les répliques d'implants, cela
aura des conséquences dans l'assise de la barre implantaire usinée avec
précision.

[N : & 7 e
Réplique correct accepté Répliqgue endommagée - Non accepté

Porte-empreinte ouvert

Porte-empreinte fermé

Répliqgue endommagée - Non accepté
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2 Réalisez la fausse gencive
Appliquez du matériau de fausse gencive dans I'empreinte et laissez
prendre selon les instructions du fabriquant.

Astuce: Pour assurer un retrait facile de la fausse gencive, appliquer un
lubrifiant (si indiqué par le fabriquant).

Notes:

— L'épaisseur de la fausse gencive doit étre d’au moins 2 mm (c’est-a-dire
que si I'on retire la fausse gencive les répliques d'implants doivent dépas-
ser d'au moins 2 mm du platre

— S'assurez que la fausse gencive s'étend dans la région distale correspond-
ant a I'extension de la barre. Ceci est nécessaire pour le controle de la
passivité de la barre implantaire sur le modéle.

— Avant d'envoyer votre cas, retirez la fausse gencive afin de vérifier que les
répliques ne soient pas endommagées, instables ou enfouies.

(Y .
[ -

Non accepté - fausse gencive insuffisente Fausse gencive amovible acceptée

KEEB{GLEAR]

-

Réplique correcte - Accepté

Répliques enfouies et pas de fausse gencive - Non accepté
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3 Coulez I'empreinte

Une fois que le matériau pour fausse gencive a correctement pris, couler

le modele en utilisant un platre de faible expansion (par exemple platre de

type 4).

— Prévoyez un temps de prise suffisant afin de ne pas entrainer de variations
dimensionnelles (laissez le platre reposer comme indiqué par le fabri-
quant).

Notes: Assurez-vous également de reproduire le secteur vestibulaire pour
la réalisation ultérieure de la prothése. Assurez-vous que toutes les répli-
ques d'implant sont fermement fixées dans le modéle (pas de mouvement).
Astuce: Utilisez la technique de "boxage” pour créer un maitre modele et
ne plus avoir besoin de retourner le modele.

Accepté Non accepté - Réplique instables

Fabrication de la clé en platre

— Réalisez une clé en platre en utilisant des piliers temporaires rotationnels,
des vis guide et de la résine
— Envoyez au praticien qui la placera en bouche afin de vérifier le modeéle

Fabriquer le mordu

— Utilisez une base de résine acrilyque et fabriquez un mordue pour
I'enregistrement de I'occlusion.

— Envoyez le mordue au praticien pour obtenir I'enregistrement de
I'occlusion.
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Reéaliser le montage esthétique

Aprés avoir recu du praticien la clé de validation et le mordu:
Montez le modele en articulateur

1 Montage des modéles en articulateur

— Utilisez I'arc facial pour monter les modéles.

— Mettez en articulateur le modéle antagonsite.

— Utilisez le mordu pour monter en articulateur le maitre modele.

2 Réalisez le montage esthétique sur le maitre-modeélel

Mise en place des dents:
Réalisez un montage esthétique sur le modele définitif et I'envoyez-le au
praticien pour un essai et une vérification des parametres fonctionnels

esthétiques.

3 Envoyez au praticien
Envoyez le montage esthétique au dentiste pour vérifier les fonctions pho-
nétiques et les parametres esthétiques en situation.
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Complétez le formulaire et envoyé la commande a
NobelProcera® Services Center Mahwah

Une fois que le praticien a retourné le montage esthétique:
Remplissez le formulaire et envoyez la commande.

Envoyez les éléments suivantes emballés soigneusement:

Un seul cas par bon de commande Maitre modéle nettoyé, en bon état et étiqueté Gencive amovible s'étendant sur la région distale pour
* Répliques d'implants en bon état, fixées solidement |'appui de la barre complete
et non enfouies (retirer la fausse gencive pour une
double vérification)

Montage esthétique Matrice en silicone (optionnel) Intaglio (optionnel)

NE PAS envoyer les sooles de montage NE PAS envoyer l'articulateur NE PAS envoyer les intaglios non taillés

NobelProcera Services Center Mahwah
800 Corporate Drive

Suite B
Mahwah, NJ 07430-2011
Customer support: 888-725-7100 option 4

nobelproceraservices.com/fr
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